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Obsah pr²spevku 
  

ǒ Zameranie a ļinnosŠ OZ Zdruģenie pre zatepŎovanie budov s  

     orient§ciou na  PPB  a  s¼visiace  pr§vne a technick® predpisy, 

 ǒ  Poģiadavky a poznatky s protipoģiarnou bezpeļnosŠou ETICS 

      v krajin§ch EAE a z toho vyplĨvaj¼ce vĨchodisk§ pre SR, 

  ǒ Doterajġ² stav PPB v SR  podŎa predpisov, z toho vyplĨvaj¼cich 

     usmernen²  a vykonanĨch protipoģiarnych sk¼ġok  s TI  EPS 

     a MW v syst®moch ETICS za  ¼ļasti  OZ ZPZ, 

   ǒ Odpor¼ļania Ņalġieho postupu a podiel OZ ZPZ na ich rieġen², 

   ǒ Z§very, nevyhnutn® zapojenie notifikovanĨch os¹b a vĨrobcov TI 

      na b§ze EPS a MW pre ETICS 

 

    



VĨstupy a ¼ļasŠ OZ ZPZ 

Å financovanie a zabezpeļenie podkladov pre protipoģiarne sk¼ġky 

     v roku 2003 za ¼ļasti MVRR SR a MV SR ï vĨsledky vĨstupu boli  

     vyuģit® pre zmenu ļ. 8  STN 73 0802  a  Usmernenie   MVRR SR  

pre stavebn® ¼rady, 

 ǒ Usmernenie  MVRR SR  z  24. 8. 2007 pre povoŎovanie zmien 

stavieb ï  stavebnĨch  ¼prav    zmenou   tepelnej  ochrany  

zatepŎovan²m  budov; Zmena  oproti  usmerneniu  z  9. 2. 2005 

 ǒ STN 73 2901:2008   Zhotovovanie  vonkajġ²ch  tepelnoizolaļnĨch  

kontaktnĨch  syst®mov  (ETICS), ¼ļinnosŠ od 1. 5. 2008; 

  ǒVydanie 14 rozhoduj¼cich detailov na webovej str§nke OZ ZPZ 

ako ĂN§vrh z§sad rieġenia detailov K Z S (ETICS) k spracovaniu 

(realizaļnej) projektovej  dokument§cie  pre  projektantovñ; 

 

   

   



VĨstupy  a ¼ļasŠ OZ ZPZ 

ǒ STN 73 2902:2012 Navrhovanie a pouģitie mechanick®ho  

    upevnenia  pre  spojenie  s  podkladomñ  (kotvenie ETICS),  

    ¼ļinnosŠ od 1. 1. 2013; 

 

ǒ spolu¼ļasŠ na I M Z ku ETICS (KZS) vo Zvolene  4. 2. 2010, kde  

   n§sledne  4  vĨstupy  TSĐS  n.o.  boli vydan®  ako  Usmernenie 

   prezidenta  HaZZ pre Krajsk® riaditeŎstva HaZZ, 

 

ǒ rokovanie dŔa 27. apr²la 2011 na podnet Zdruģenia EPS  s HaZZ 

    za ¼ļasti OZ ZPZ a FIRES s.r.o.  k vyuģitiu vĨsledkov sk¼ġok 

    strednorozmerovĨch  podŎa ISO 13 785 ï 1 vykonanĨch u FIRES  

   a PAVUS Vesel² n/L 

     



2) Poģiadavky a poznatky z  PPB  ETICS  v krajin§ch   

    EAE  a  z  toho vyplĨvaj¼ce vĨchodisk§  pre  SR, 

Tieto poznatky boli z²skan® v Eur·pskej asoci§cii pre  

ETICS (EAE) s orient§ciou na poznatky a sk¼sennosti 

Eur·pskych partnerov  v EAE: 

ǒ Rokovania o PPB stavieb na EAE- technick§ komisia- 

   TC EAE, konan§ dŔa 6. septembra 2012 v Mn²chove; 

ǒ  Vyst¼penie W. Maia, predstaviteŎa EOTA na 2. ETICS 

     FORUM dŔa 25. okt·bra 2012 v Ġtrasburgu; 

ǒ  Poznatky DIBt  (SRN) z²skan®  po  hodnoten² 

   poģiarov  v  SRN  v  rokoch  cca 2005 aģ 2011 

 



VĨsledok TC EAE dŔa 6. septembra 2012; 

ǒ V SRN sa pouģ²vaj¼ PP z§brany vĨġky 200 mm u ETICS pri hr¼bke 

    tepelnej izol§cie nad 100 mm nad  kaģdĨm druhĨm poschod²m 

    s minim§l. hr¼bkou omietkovej vrstvy  4 mm. Temer  rovnako  aj  v   

    Rak¼sku (rozdiely v landoch)  a v Ġvajļiarsku. Franc¼zi maj¼ bari®ry  

    200 a 300 mm, poģiadavky s¼ na hr¼bku povrchovej ¼pravy. Bez   

    bari®r  zatiaŎ  Belgicko,  PoŎsko a SK.  V PoŎsku a Belgicku  EPS 

    tvor² 90 aģ 95 %. Najpr²snejġ² je predpis v CZ, ale vyuģ²vaj¼  sk¼ġky 

    ĻSN ISO 13 785-1 pre menġie vĨġky bari®r. GB nerieġi fas§du, treba  

    rieġiŠ pr²ļinu vzniku poģiaru. 

ǒ  Z§stupca EOTA p. W. Mai odpor¼ļa 200 mm bariery nad kaģdĨm 

    druhĨm poschod²m pri hr¼bkach TI >100-300 mm. Technick§ komisia 

    EAE odpor¼ļala predn§ġku p. W. Maia na 2. ETICS FORUM 

  

    



2. ETICS  FčRUM 25.10.2012 v Ġtrasburgu 

Rieġenie PPB stavieb navrhovan® pre ETICS predloģil z§stupca SRN 

v EOTA Werner  Mai. Pouk§zal na : 

1) Fas§dy v pr²pade poģiaru ï ġ²renie ohŔa, 

2) Zhrnutie poģiadaviek na fas§dy- ETICS, 

3) Bezpeļn§ (rovnocenn§) aplik§cia syst®mov ETICS: 

    ǒ ETICS s miner§lnou vlnou 

    ǒ ETICS s EPS a (proti)poģiarne bari®ry, 

4) Chovanie syst®mov EPS v pr²pade poģiaru, 

5) Ġpeci§lne situ§cie 

6) Sumariz§cia, z§very; 

Cel¼ predn§ġku je moģn® si pozrieŠ na www.ea-etics.com-2nd European 

ETICS FORUM 2012ŸW.Mai: ETICS and precautionary measure against fire 

http://www.ea-etics.com-2nd/
http://www.ea-etics.com-2nd/
http://www.ea-etics.com-2nd/
http://www.ea-etics.com-2nd/
http://www.ea-etics.com-2nd/




























Z§very predn§ġky Wernera Maia 

Hlavn® body pre bezpeļnosŠ ETICS v pr²pade poģiaru s¼: 

 ǒ V ETICS pouģ²vaŠ Šaģko horŎavĨ (retardovanĨ) polystyr®n (EPS/F 

     - trieda ġ²renia ohŔa po povrchu konġtrukcie E podŎa EN 13 501) 

 ǒ  pouģ²vaŠ povrchov® ¼pravy sk¼ġan® s ostatnĨmi komponentami 

     ETICS. Pouģ²vaŠ  len poģadovan¼ hr¼bku omietkovej vrstvy, 

 ƀ Zhotovovanie poģadovanĨch druhov  ETICS s postupmi  

   uplatŔovania vĨstuģnej vrstvy omietky, uplatnenie  

   zap¼zdrenia komponentov v syst®me ETICS s inĨmi 

   ļasŠami budovy. Ģiadne otvoren® izol§cie. Pouģitie  

   poģadovanĨch detailov  na styky konġtrukcii a otvory, 

ƀ poģiarne bariery  maj¼ byŠ plne kryt®  (zap¼zdren® ) 

   do vĨstuģnej omietky ( do adhesiva) 

 

 

 



Poznatky DIBt (notifikovanĨ org§n v SRN) 

 z hodnotenia poģiarov v SRN v rokoch 2005  aģ  2011 

DIBt pre odborn²kov a verejnosŠ sformuloval poznatky z PPB  

stavieb do vybranĨch ot§zok a odpoved² (www.dibt.de-Aktuel):  

1) Poģiar v budove (poģiar v miestnosti)  

Ak sa poģiar v miestnosti vļas neuhas², d¹jde v priemere po  

8 aģ 12 minut§ch k prudk®mu vzplanutiu  poģiaru, ktorĨ 

sp¹sob² prasknutie okenn®ho skla.  Plamene m¹ģu nad 

okennĨm prekladom dosahovaŠ vĨġku 2,5 aģ 6 metrov.  

Do 2 aģ 3 min¼t zniļia okenn® tabule, plamene vnikn¼ do  

miestnosti a  zaļne horieŠ i na Ņalġom podlaģ². Ak ned¹jde 

k z§sahu hasiļov, preskakuje poģiar cez otvory od jedn®ho 

podlaģia do druh®ho postupne aģ  po najvyġġie podlaģie a  

aj do strechy budovy.  

 



Poznatky DIBt z hodnotenia  

poģiarov  v  SRN  v  rokoch  2005 aģ  2011 

2. Plat² to tieģ pre nehorŎav® fas§dy z muriva alebo bet·nu?  

Pri poģiari u pªty fas§dy, ale i pri poģiari vych§dzaj¼com z miestnosti, 

vģdy doch§dza ku kontinu§lne pokraļuj¼cemu ġ²reniu poģiaru na  

vonkajġej stene nad sebou leģiacich podlaģ² s otvormi aģ k streche,  

pokiaŎ vļas nezasiahnu hasiļi. To plat² i keŅ s¼ fas§dy z nehorŎav®ho 

muriva alebo bet·nu. 

3. Ako stabiln® s¼ krycie vrstvy u WDVS (ETICS) v pr²pade 

poģiaru. 

Izolaļn§ hmota je vo WDVS v zabudovanom stave vģdy celoploġne  

Ăzap¼zdren§ñ (chr§nen§). Uģ pri hr¼bke 4 mm vydrģia vrstvy omietky 

vystuģen® tkaninou jednostranne  pln® nam§hanie poģiarom  

dlhġie ako minim§lne 30 min¼t, bez toho, ģe by sa otvorili. 

 

 



Poznatky DIBt z hodnotenia  

poģiarov  v  SRN  v  rokoch  2005 aģ  2011 

4. Ļo z toho vyplĨva pre stavebn® pr§vo?  

CieŎom predpisov pre poģiarnu ochranu na vonkajġej stene je na  

vġetkĨch fas§dach a to i na horŎavĨch, zabr§niŠ tomu, aby sa poģiar  

smerom hore neġ²ril rĨchlejġie ako u nehorŎavej fas§dy s nad sebou  

umiestnenĨmi oknami. Stavebn® pr§vo sa orientuje pri svojom odhade  

rizika na pravdepodobnosŠ vĨskytu tkz. obvyklĨch poģiarov a tieto berie  

za z§klad scen§rov pre opatrenia. Extr®mne poģiare sa posudzuj¼  

primerane, ale neber¼ sa za vġeobecnĨ  z§klad. CieŎom protipoģiarnej  

ochrany z hŎadiska stavebn®ho pr§va na vonkajġej stene budovy je  

zabr§niŠ rĨchlemu rozġ²renie poģiaru cez viac ako dve (nie jedno) 

poschodia nad miestom vypuknutia poģiaru pred hasiacim z§sahom  

hasiļov. (doba 15 ï 20 min¼t). 

 

Ä   



Poznatky DIBt z hodnotenia  

poģiarov  v  SRN  v  rokoch  2005 aģ  2011 

5. Ako sa  poģiarne chovanie WDVS syst®mov sk¼ġa, kontroluje a 

hodnot²?  

Stavebniny sa sk¼ġaj¼, klasifikuj¼  a  dozoruj¼  podŎa  n§rodnĨch  

noriem (DIN 4102-1), popr²pade eur·pskych noriem (DIN EN 13501-1).  

Pre WDVS syst®m to znamen§, ģe izolaļn® materi§ly, komponenty,  

ako i celĨ syst®m sa sk¼ġaj¼, vyhodnocuj¼ a pravidelne dozoruj¼  

nez§vislĨmi org§nmi. DoplŔkove  sa preveruje Ăzap¼zdrenie fas§dñ v  

origin§lnom zabudovanom stave podŎa DIN E 4102-20 ako s¼ļasŠ  

z§sad pre osvedļovanie od DIBt, a aby se naviac mohli zabezpeļiŠ  

kritick® situ§cie pri zabudovan². Z§vereļn® vyhodnotenie vĨsledkov  

sk¼ġania sa pre WDVS uskutoļn² udelen²m technick®ho osvedļenia  

od stavebn®ho dozoru centr§lne, ļo uskutoļŔuje  DIBt Berl²n.  

  



Poznatky DIBt z hodnotenia  

poģiarov  v  SRN  v  rokoch  2005 aģ  2011 

6. Ako sa chov§ WDVS s polystyr®nom ako izolaļnĨm materi§lom  

v pr²pade poģiaru?  

Najprv sa ohreje vrstva omietky u WDVS syst®mov a izolaļn§ hmota,  

ktor§ je pod Ŕou. Tvrd§ pena z polystyr®nu zmªkne a tav² sa od teploty  

cca. 140 ÁC. Tavenina teļie vo vn¼tri syst®mu smerom dolu na preklad 

 otvoru. Tam sa vystupuj¼cimi plameŔmi Ņalej ohrieva, ļiastoļne sa  

odparuje a ļiastoļne sa pyrolyzuje na horŎav® plyny. S¼ļasne sa  

ohrievaj¼ plyny za vrstvou omietky a rozŠahuj¼ sa.  Aģ do hr¼bky  

izolaļnej hmoty 100 mm je zaŠaģenie taveninou tak mal®, ģe sa preklad 

neroztrhne. şaģko vznietiteln® syst®my WDVS s hr¼bkami izol§cie viac  

ako 100 mm sa preto uskutoļŔuj¼ s opatreniami protipoģiarnej ochrany.  

  



Poznatky DIBt z hodnotenia  

poģiarov  v  SRN  v  rokoch  2005 aģ  2011 

8. S¼ protipoģiarne z§brany po kaģdĨch dvoch podlaģiach  

dostaļuj¼ce?  

Ćno, bolo to potvrden®  v rade pokusov s prirodzenĨm  poģiarom v  

re§lnych budov§ch, tak i u mnohĨch  origin§lnych poģiarnych pokusoch  

vykonanĨch podŎa  DIN E 4102-210. KeŅ s¼ poģiarne z§brany na  

fas§de budovy v kaģdom druhom poschod²,  m¹ģe pri poģiari leģaŠ  

protipoģiarna z§brana priamo nad  miestom vypuknutia poģiaru alebo  

tieģ o Ņalġie vyġġie podlaģie.  

9. Je ochrana prekladu ¼ļinnejġia alebo lepġia, ako 
protipoģiarna bariera?  

Obe rieġenia s¼ rovnako hodnotn® a z hŎadiska osvedļovania  

konformn® opatren²a. S¼ preuk§zan® sk¼ġkami. 

 

  

 



Z§sadn® odpor¼ļanie pr²stupu 

a  postupu  rieġenia  PPB  stavieb  v  SRN 

1) V SRN nov® poģiadavky na energetick¼ hospod§rnosŠ 

    budov uģ pouģ²vaj¼ viac rokov a preto rieġia PPB sEPS 

    pomocou 200 mm barier u TI >100 mm v ETICS 

2) PodŎa DIN 4102-20 sa sk¼ġaj¼ konġtrukļn® detaily 

    nadpraģia a ostenia  s trojn§sobnĨm zdrojom plameŔa 

    a dvojn§sobnĨm rozmerom sk¼ġobnej vzorky oproti ĻR 

3) VĨsledky mnohĨch poģiarov v SRN viedli k opªtovn®mu  

    prehodnoteniu rieġenia PP barier nad kaģdĨm druhĨm 

    podlaģ²m a najvyġġ² technickĨ dozor SRN DIBt potvrdil, 

    ģe tieti rieġenia s¼ bezpeļn®, neved¼ k ġ²reniu poģiaru 



ETICS ako stavebnĨ vĨrobok - predpisy 

Nariadenie Eur·pskeho parlamentu a Rady ļ. 305/2011 (CPR), ktorĨm  

sa stanovuj¼ harmonizovan® podmienky  pre uv§dzanie  

stavebnĨch vĨrobkov na trh. C P R  nadobudla ¼ļinnosŠ 24. 4. 2011.  

PodŎa ļl. 66 CPR sa ļinnosti vykonan® podŎa smernice 89/106/EHS  

do 1. j¼Ŏa 2013 hodnotia ako v s¼lade s CPR. 

SR v  s¼visiacich org§noch EĐ zastupuj¼: 

St§ly vĨbor pre stavebn²ctvo  pri ER: za  Slovensko 

MDVRR SR -  Ing. Katar²na Bzovsk§, 

Osvedļovacie miesto za SR: TechnickĨ a sk¼ġobnĨ ¼stav stavebnĨ n.o.: 

 EOTA ( usmerŔuj¼ci dokument - novela ETAG 004 na EAD  je term²novan§ 

 na  1.7.2013, TC 88/89 pripravuje harmonizovan¼ normu na  ETICS) 

 Bez poznatkov z tĨchto predpisov nemoģno navrhn¼Š  spr§vne ETICS 

 



ETICS ako stavebnĨ vĨrobok - predpisy 

Å Z§kon  ļ. 90/1998 Z. z. o stavebnĨch vĨrobkoch v znen² 

   neskorġ²ch  predpisov : 

   a) do 30. j¼na 2013 sa ļinnosti vykon§van® podŎa smernice  

       89/106/EHS hodnotia ako v s¼lade s CPR (ļl. 66), 

   b) novela z§kona predloģen§ do NR SR. Obsahuje ļinnosti 

       a postupy tĨkaj¼ce sa uv§dzania stavebnĨch vĨrobkov na trh 

mimo Nariadenia ļ. 305/2011; 

ǒ Vyhl§ġka MVRR SR ļ. 558/2009 Z. z ., ktorou sa ustanovuje 

    zoznam stavebnĨch vĨrobkov, ktor® musia byŠ oznaļen®, 

   syst®my preukazovania zhody a podrobnosti o pouģ²van²  

   znaļiek zhody. Vyhl§ġka ļ. 145/2011 Z. z. nes¼vis² s ETICS. 



Vyhl§ġka MVRR SR ļ.558/2009 Z. z. 

Pr²loha ļ.1   Skupiny stavebnĨch vĨrobkov s urļenĨmi 

syst®mami preukazovania  zhody .        Poloģka  2101  :  

Tepelnoizolaļn®   syst®my  na  vonkajġiu  tepeln¼ ochranu  

stien  (kontaktn® zatepŎovacie syst®myïKZS, resp.  ETICS)  

 na  b§ze  mechanicky  upevŔovanĨch   alebo    lepenĨch  

tepelnoizolaļnĨch dosiek  omietanĨch jednou alebo  viacerĨmi 

vrstvami malty.  

ETICS ï External   Thermal   Insulation   Composite   Systems . 

Syst®m preukazovania zhody   na  z§kladnĨ ¼ļel    2+ ,  

PodŎa reakcie na oheŔ n§chyln® na zmeny vo vĨrobe alebo 

nen§chyln® na  zmeny vo vĨrobe (Ä 4 ods. 3, p²sm. a, b) 

(urļuje sa sk¼ġan²m)  je syst®m preukazovania zhody   1   

resp. 2+. Urļ² to notifikovan§ osoba. 


