Technicky list EPS

EPS neprodukuje environmentalne skodlivé plyny pre
zivotné prostredie

EPS perly obsahuju iba vzduch. Chlérofluorokarbény (CFC) a hydrofluorokarbony
(HCFC) neboli nikdy pouzité pri vyrobe expandovaného (penového) polystyrénu.
EPS izolacné panely vyrobené v stlade s Eurépskymi smernicami neuvolfiuju Ziadne
environmentalne $kodlivé plyny a preto mézu byt pouzité v interiéroch.

e Pocas vyroby EPS, su granule polystyrénu ktoré obsahuji naddvadlo zohrievané vodnou
parou a zvacSia svoj objem aZz 50 nasobne. Toto naduvadlo — pentan, ma rovnaky ucinok
ako prasok do peciva pri pe€eni kolacov. Tato latka sa tiez vyskytuje prirodzene (prirodny
plyn) a kedZe to nie je plyn vytvarajuci sklenikovy efekt, neposkodzuje ozénovu vrstvu v
stratosfére.

Obsah viacerych latok v atmosfére

Latka Koncentracia v ppb*
Oxid uhli¢ity CO, 34 600
Metdn CH, 1700
Pentan C5H12 2

* 1 ppb (1 z miliardy)

Priklad: 5 ¢lenna rodina je jedna ppb. celkovej populacie zeme, na
ktorej je momentalne priblizne 5 miliard ludi.

Zdroj: Industrieverband Hartschaum

e ,Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V.” v Mnichove, stanovil emisie z prchavych
organickych komponentov (VOC) z EPS izolaénych panelov (Skuska €. RL1-07-094 og
06.12.2007). V3etky testované vyrobky splnili poZiadavky suvisiace s bezpec¢nym pouzitim
stavebnych vyrobkov v interiéroch.
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