
 

Z d r u ž e n i e  E P S  S R  |  F r a ň a  M o j t u  2 3  |  9 4 9  0 1  N i t r a  |  S L O V A K I A  |  E - m a i l :  i n f o @ e p s s r . s k  |  I n t e r n e t :  w w w . e p s s r . s k  

Technický list EPS 

21.11.2022 

EPS ponúka vynikajúce izolačné vlastnosti 

Vzduch je extrémne zlý vodič tepla. To je aj dôvodom, prečo vtáci nafukujú svoje 
perie v chlade, aby zvýšili množstvo zachyteného vzduchu a lepšie sa izolovali. EPS 
sa preto vyznačuje vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami, lebo sa skladá z 98 % 
vzduchu, uzavretého v malých bunkách. 

• Sivý EPS s hrúbkou 1 cm ponúka rovnaké izolačné vlastnosti ako železobetón s hrúbkou 
72 cm! 

 

• Nielen vďaka svojim vynikajúcim izolačným vlastnostiam, ale aj vzhľadom k ich rýchlemu 
a jednoduchému používaniu bez akýchkoľvek zdravotných rizík, tvoria izolačné dosky z 
EPS najvyššie percento použitia v ETICS ( vonkajších kontaktných tepelnoizolačných 
systémov) v Európe. 

 

 

In total (weighted) 
EPS: 70 %   MW: 26 %   Others: 4 % 
 

Eastern Europe 
EPS: 52 %   MW: 46 %   Others: <1 % 
 

Northern Europe 
EPS: 16 %   MW: 84 %   Others: <1 % 
 

Western Europe 
EPS: 71 %   MW: 26 %   Others: 4 % 
 

Central Europe 
EPS: 71 %   MW: 26 %   Others: 4 % 
 

Southeast Europe 
EPS: 78 %   MW: 16 %   Others: 7 % 
 

Southern Europe 
EPS: 80 %   MW: 14 %   Others: 6 % 
 

Zdroj: Európska asociácia vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov (EAE) 

1,0 1,3 4,4 4,4
12,2

23,8

71,9

0 cm

10 cm

20 cm

30 cm

40 cm

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

EPS sivý
EPS biely
Drevo (smrek, jedľa)
Pórobetón
Porotherm 25 NF
Plné tehly
Železobetón

mailto:info@epssr.sk
https://www.epssr.sk/

